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• niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,

• cyfrowy termostat temperatury z mikroprocesorem:
– 3 zakresy temperatur pracy:  
 KOMFORT 10-2 °C,  
 EKO 1 -2 °C,  
 ANTYZAMARZANIE 7°C, 

 5-stopniowy przełącznik trybów pracy   
 KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE, STOP, PROGRAM, 

 amplituda 0,1°C, 
 tolerancja 1,5°C, 
 3 diody sygnalizujące dany tryb pracy, 
 2 pokrętła regulacji temperatury (KOMFORT i EKO), 
 blokada ustawień termostatu np. przed dziećmi, 
 możliwość bezpośredniej instalacji programatora C RONOPASS, 
 kompatybilny z systemem sterowania PASS Program,

 bezpiecznik termiczny załączany automatycznie,

 obudowa  stal wysokogatunkowa (DC 04),

 czołowy wylot powietrza (kierunkowe kratki dyfuzyjne),

 kolor biały (RAL 9016, lakier epo y-polyester),

 stelaż naścienny (stal galwanizowana),

 zasilanie 230 V/50 z.
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KONWEKTOR ELEKTRYCZNY Z TERMOSTATEM ELEKTRONICZNYM

Uniwersalna orma.  
Z łatwo ci  wkomponuje si   
w ka dy typ wn trza  bez wzgl du  
na wyst puj ce w nim ograniczenia.
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charakterystyka techniczna

25%*
oszczędź

energii

F1
8 

ko
nw

ek
to

r e
le

kt
ry

cz
ny

 z 
te

rm
os

ta
te

m
 e

le
kt

ro
ni

cz
ny

m
 m

od
el

 L
IS

TW
A 

10
00

 W

*  oszczędność energii  
dzięki zastosowaniu  
systemu sterowania

model
moc 

grzejnika
(W)

wymiary 
L    E 

(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

waga 
(kg)

długość
przewodu 

(mm)

przekrój
kabla
(mm2)

cena netto 
(zł)

cena brutto 
(zł) referencja

CLASSIC

500 370  450  7 121 251 15 3,4 1000 3  1,5 275 33 519 005

1000 445  450  7 195 251 15 3, 1000 3 1,5 300 369 519 010

1500 590  450  7 343 251 15 5 1000 3  1,5 325 400 519 015

2000 740  450  7 491 251 15 6,2 1000 3  1,5 350 431 519 020

LISTWA
500 665  250  7 20 1 107 4 550 3  1 450 554 520 305

1000 1110  250  7 652 1 107 5 50 3  1,5 550 677 520 310

opcja cena netto
(zł)

cena brutto
(zł) referencja

programator C RONOPASS* 222 273 602 014

 pozostałe programatory z naszej oferty znajdują się na str. 44-46
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CLASSIC

500 370 450 7 121 251 15 3,4 1000 3 1,5 275 33 519 005

1000 445 450 7 195 251 15 3, 1000 3 1,5 300 369 519 010

1500 590 450 7 343 251 15 5 1000 3 1,5 325 400 519 015

2000 740 450 7 491 251 15 6,2 1000 3 1,5 350 431 519 020

LISTWA
500 665 250 7 20 1 107 4 550 3 1 450 554 520 305

1000 1110 250 7 652 1 107 5 50 3 1,5 550 677 520 310

opcja cena netto
(zł)

cena brutto
(zł) referencja

programator C RONOPASS* 222 273 602 014

pozostałe programatory z naszej oferty znajdują się na str. 44-46
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